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環氧 SMT 網版黏網膠 
產 品 說 明 

1 0 - 3 0 4 4 是 雙 劑 環 氧 樹 脂 之 黏 著 劑 和 結 構 膠 。 具 有 極 佳 的 耐 化 學 和 耐 熱 性 能 。 因 為

接 著 能 力 良 好 且 材 質 堅 硬 ， 廣 泛 地 作 為 鋼 版 和 網 版 黏 合 劑 ， 用 於 黏 合 聚 酯 網 布 ( 特 多

龍 網 布 ) 和 鋁 框 ， 以 及 黏 貼 不 銹 鋼 箔 片 到 聚 酯 網 布 等 應 用 。  

產 品 特 點 

‧  可 黏 著 多 樣 材 質 。  
‧  可 耐 嚴 苛 的 化 學 環 境 。  
‧  可 耐 高 溫 工 作 環 境 。  

‧  硬 化 快 速 。  
‧  耐 衝 擊 、 振 動 、 彎 曲 。  

產 品 性 能 

顏 色  ：  白 、 灰 、 綠  可 選 擇  

   主 劑 ( 1 0 - 3 0 4 4 R )  硬化劑 ( 1 0 - 3 0 4 4 C )

黏 度  ： @ 2 5 ° C  1 7 5 , 0 0 0  c p s  1 1 0 , 0 0 0  c p s  

比 重  ： @ 2 5 ° C  1 . 4 9  1 . 6 5  

混 合 後 黏 度  ： @ 2 5 ° C  ＞ 1 5 0 , 0 0 0  c p s  

重 量 混 合 比  ：  1 0 0 ： 5 5  

體 積 混 合 比  ：  1 0 0 ： 5 0  

可 操 作 時 間  ： @ 2 5 ° C  2 5 分 鐘  

硬 度  ： S h o r e  D  8 8  

工 作 溫 度 範 圍  ：  -  6 0 ° C  ~  + 1 4 0 ° C  

絕 緣 強 度  ：  4 5 0  V o l t s / m i l  

絕 緣 常 數  ： @ 1  M H z  3 . 8  

消 散 因 素  ： @ 1  M H z  0 . 0 6  

抗 張 強 度  ：  3 , 0 0 0  p s i  
 

網版清洗劑相容性測試  

經過美國Zestron America公司以VIGON SC200清洗劑測試，10-3044是完全相容的。  

設 備  ： S y s t r o n i c s  S y s  1 5 2 / 2  &  P P C - N 2 9 T P  
清 洗 劑  ： V I G O N  S C 2 0 0  ( 2 5 % )  
暴 露 時 間  ： 2 , 4 0 0  分 鐘  ( 1 6 0 次 、 1 5 分 鐘 一 循 環 ) @ 室 溫 下  
沖 洗 劑  ： 去 離 子 水 噴 灑  
結 果  ： 完 全 相 容  ( 沒 有 脫 層 或 剝 落 )  

硬 化 條 件 

․ 2 5 ° C  x  2 小 時  ․ 6 5 ° C  (  1 5 0 ° F )  x  1 5 分 鐘  

․ 熱 版 ( H o t  P l a t e )  6 0 ~  6 5 ° C x 1 0 分 鐘  
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