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硬質環氧 1:1 接著劑 
產 品 說 明 

1 0 - 3 2 1 7 是 硬 質 、 柔 韌 和 耐 衝 撞 的 環 氧 膠 。 在 室 溫 下 可 形 成 強 壯 的 結 構 黏 著 ， 獨 特

的 接 著 系 統 提 供 極 佳 的 剝 除 和 剪 切 強 度 。  

產 品 特 點 

‧  耐 衝 擊 強 度 高 。  

‧  高 剝 除 和 剪 切 強 度 。  

‧  便 利 的 1 : 1 混 合 比 例 。  

‧  極 佳 的 電 氣 絕 緣 性 能 。  

‧  優 異 的 結 構 接 著 。  

‧  在 經 環 境 老 化 後 ， 仍 保 有 一 定 的 強 度 。  

產 品 應 用 

‧  適 合 黏 接 許 多 金 屬 、 木 材 、 大 多 數 的 塑 膠 和 橡 膠 ， 以 及 石 材 等 。 專 為 電 子 、 航 太

及 其 他 工 業 等 應 用 而 設 計 。  

‧  鋼 版 和 網 版 黏 合 劑 ， 用 於 黏 合 網 布 和 鋁 框 ， 以 及 黏 貼 不 銹 鋼 箔 片 到 網 布 等 應 用 。  

產 品 性 能 

顏 色  ：  灰 色  

混 合 後 黏 度  ： @ 2 5 ° C  7 5 , 0 0 0  c p s  

   主 劑 ( 1 0 - 3 2 1 7 R )  硬 化 劑 ( 1 0 - 3 2 1 7 C )

比 重  ： @ 2 5 ° C  1 . 3 2  1 . 2 0  

體 積 混 合 比  ：  1 ： 1  

膠 化 時 間  ： @ 2 5 ° C 、 1 0 0 克  4 5 分 鐘  

硬 度  ： S h o r e  D  7 0  

工 作 溫 度 範 圍 ： - 4 0 ° C  ~  + 1 2 0 ° C  

剪 切 強 度  ：  2 , 6 0 0  p s i  

絕 緣 強 度  ：  4 1 0  V o l t s / m i l  

絕 緣 常 數  ： @ 6 0  H z  4 . 4  

消 散 因 素  ： @ 6 0  H z  0 . 0 2  

體 積 電 阻  ：  1 . 1  x  1 0 1 5  o h m - c m  

熱 傳 導 係 數  ：  4 . 0  B T U - i n / h r - f t 2 / ° F  

熱 膨 脹 係 數  ：  1 0  x  1 0 - 5  /  ° C  

※ 建議塗膠覆蓋率：塗膠層厚度約 0.005 英吋，每加侖塗佈面積約 320 平方英呎。  

※ 雙劑混合後，請在 1 小時內儘速使用完畢。  

硬 化 條 件 

․ 2 5 ° C  x  2 4 ~ 4 8 小 時  ․ 熱 版 ( H o t  P l a t e )  6 0 ° C  x  1 小 時  
․ 8 2 ° C  x  3 0 分 鐘  ․ 9 3 ° C  x  1 5 分 鐘  
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