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SA-257 
矽膠接著劑  / 密封膠  

特 點 

 SA-257 屬於單劑常溫硬化矽膠接著劑，可在 -60°C ~ +200°C 溫度範圍長期使用。 

 優良的電氣絕緣特性和化學穩定性，具防潮、耐臭氧及耐候之特性。  

 對於非金屬材料等，有良好的接著力。  

 適用於電氣及電子零組件固定、絕緣、密封、防震、防潮、封裝等應用。  

物 性 

顏 色  ：  半透明  

黏 度  ： @25°C 液狀  

表 面 硫 化 時 間  ： @25°C 15 - 30 分鐘 (受環境濕度&溫度影響 ) 

硬 度  ： Shore A 25 - 35 

抗 張 強 度  ：  1.5 MPa 

延 伸 率  ：  150 % 

絕 緣 係 數  ： 1MHz 3.0 

消 散 因 數  ： 1MHz 5.0 x 10-3 

絕 緣 強 度  ：  18 kV/mm (457 vo l ts /mi l )  

體 積 電 阻  ：  5 x 1014 ohm-cm 

保 存 期 限  ： @25°C、未開封  6 個月  

包 裝 方 式  ：  300G/槍型  

注 意 事 項 

1. 為了達到最佳的接著效果，操作前請先將基板或工件做好前處理與清潔工序。建
議於通風良好處使用本產品。  

2. 建議以薄層方式作業 (<3mm)，表乾後再次塗覆，以獲得最好效果。用於密封及
接著時，作業完成後在常溫中放置片刻，待吸收部份水份後再加壓粘接，約 24
小時後即可進行二次加工 (放置 7天後再二次加工效果最好 )。  

3. SA-257 與空氣濕氣接觸時，表面會開始反應結皮，然後由表面逐漸往內層硬
化。硬化的速度會因為塗覆的厚度、空氣濕度與溫度受到影響。厚度越厚或是相
對濕度較低，硬化所需的時間也可能因此需要延長，或是請改以加熱方式硬化。 

4.  開罐後未使用完畢請密封保存，避免接觸空氣水氣而影響保存期限。  


